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TRAVERSEES POUR FIBRE OPTIQUE

e Spécifications

Marques les plus prestigieuses du marché
Conforme aux standards Telcordia, IEC, TIA/EIA
Alignement de haute précision

Contact Physique Plat Contact Physique PC -SPC -UPC Contact Physique Anglé APC

I X — —

Pertes de retour et insertion qui excédent les conditions requises par les normes

Conforme & RoHs
Anneaux en bronze phosphoré (MM) ou Zr. (SM)

Simplex, duplex, quadruplex...
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Coupleurs SC

e Applications:
= Télésurveillance

= Equipements actifs

= (WANSs)
=  Systémes Télécom
= (LANs)

= Systémes de traitement de données
=  Ambiance industrielle

= Applications militaires

e Caractéristiques:
= Conforme aux normes européennes et internationales
» Pertes d'insertion et de retour optimisées.
= Alignement de haute précision
» Dessin compact (Avec ou sans supports latéraux)
= Sleeve en bronze (MM) o zirconia (SM)
» En option avec couvercle & charniére
= Couleurs:
< 10/125 PC: Bleu
< 10/125 APC: Vert
% 62.5/125: Beige
% 50/125 OM3: Acqua
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Coupleurs FC

e Applications:
= Télésurveillance

= Equipements actifs

= (WANSs)
= Systémes Télécom
= (LANs)

= Systémes de traitement de données
=  Ambiance industrielle

= Applications militaires

e Caractéristiques:
= Conforme aux normes européennes et internationales
= Pertes d'insertion et de retour optimisées.
= Alignement de haute précision
= Dessin compact (Square ou D-Hole)

= Anneau en bronze (MM) ou Zirconia (SM)
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Coupleurs ST

Applications:

Télésurveillance

Equipements de mesure

Systémes de traitement de données
Ambiance industrielle

Caractéristiques:

Conforme aux normes européennes et internationales
Pertes d’insertion et de retour optimisées.

Alignement de haute précision

Dessin compact

Anneau en bronze (MM) ou Zirconia (SM)
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Coupleurs LC

Applications:

Gigabit Ethernet
Equipements actifs

Vidéo

Systémes télécom

(LANS)

Environnement Multimédia
Ambiance industrielle
Applications militaires

Caractéristiques:

Conforme aux normes européennes et internationales
Pertes d’insertion et de retour optimisées.
Alignement de haute précision
Dessin compact (Avec ou sans supports latéraux)
Sleeve en bronze (MM) o zirconia (SM)
Couleurs:

< 10/125 PC: Bleu

< 10/125 APC: Vert

% 62.5/125: Beige

< 50/125 OM3: Acqua
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Coupleurs MU

Applications:

Télésurveillance
Equipements actifs

Vidéo

Systemes télécom
(WANS)

(LANS)

Environnement multimédia

Ambiance industrielle

Caractéristiques:

Conforme aux normes européennes et internationales
Pertes d'insertion et de retour optimisées.

Alignement de haute précision

Dessin compact

Sleeve en bronze (MM) o zirconia (SM)
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C E2000

Applications:

Télésurveillance

Equipements actifs

Equipements de mesure

(WANS)

Systémes Télécom

(LANS)

Systeémes de traitement de données
Ambiance industrielle

Applications militaires

Caractéristiques:

Conforme aux normes européennes et internationales
Pertes d’insertion et de retour optimisées.

Alignement de haute précision

Polissage PC ou APC
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Coupleurs SMA

Applications:

Médicales
Chirurgicales

Lasers

Applications militaires

Ambiance industrielle

Caractéristiques:

Conforme aux normes européennes et internationales

Pertes d’insertion et de retour optimisées.
Alignement de haute précision
Dessin compact
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Coupleurs MTRJ

Applications:

Télésurveillance, vidéo et multimédia
Gigabit Ethernet

ATM

Systeémes télécom

Cartes PC

Connections optiques (Switch)
Applications militaires

Ambiance industrielle

Caractéristiques:

Conforme aux normes européennes et internationales

Pertes d’insertion et de retour optimisées.
Alignement de haute précision

Dessin compact
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Coupleurs MPO

Applications:

CPD

Télésurveillance, Vidéo et Multimédia
Gigabit Ethernet

Transceivers (Switch Optique)
Systemes télécom

Cartes PC

Connections optiques (Switch)
Applications militaires

Ambiance industrielle

Caractéristiques:

Conforme aux normes européennes et internationales
Pertes d’insertion et de retour optimisées.
Alignement de haute précision (4, 8 12 et 24 fibres)

Dessin compact (Avec ou sans supports latéraux)
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Adaptateurs mixtes

e Applications:

= Transition entre coupleurs de types différents

e Caractéristiques:
= Conforme aux normes européennes et internationales
= Pertes d'insertion et de retour optimisées.
= Alignement de haute précision

= Dessin compact
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